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1. DANE OGOLNE.

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
- Zlecenie Inwestora.
- podkfady architektoniczno — budowlane.
- wytyczne, normy i literatura techniczna.

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych
w hali sportowej przy Il Liceum Ogoélnoksztatcgcym im. C.K. Norwida w Kielcach
ul. Jagiellonska 4 dziatka nr ewid. 1365/1, 1365/3, 1365/4, 1365/5, 1365/6
obreb 0009.

2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN.

2.1. BILANS MOCY.

Instalacja oswietleniowa -P,= 21,10 kW
Instalacja gniazd wtykowych -P,= 32,00 kW
Instalacja urzgdzen went., c.o. -P,= 12,00 kW
Instalacja teletechniczna -P,= 9,90 kW
Catkowita moc zainstalowana - P, = 75,00 kW
Caitkowita moc szczytowa - Ps; = 67,50 kW

2.2. ZASILANIE OBIEKTU.
Projektowana hala sportowa zasilana bedzie — zgodnie warunkami przytgczenia
nr 17-12/WP/01414 z dn.22.06.207r. — ze zlgcza kablowo — pomiarowego ZKPP.
Catosc¢ prac zwigzanych z przytgczeniem wykona PGE Dystrybucja.
W ztgczu zostanie zainstalowane zabezpieczenie gidbwne o wartosci pradu
znamionowego 125 A. Zgodnie z warunkami przytgczenia projektuje sie
zastosowanie potposredniego uktadu pomiarowego z licznikiem trojfazowym
energii elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej
I dwukierunkowy pomiar energii biernej z rejestracjg profili obcigzenia. Uktad
pomiarowo — rozliczeniowy dostarcza i instaluje PGE Dystrybucja S.A.
Budynek hali sportowej bedzie zasilany ze stacji Herbska 162.

2.3. ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE.
W obiekcie projektuje sie zastosowanie rozdzielnicy gtbwnej w postaci szafy
w obudowie metalowej. Szafe nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu technicznym na
parterze. Obudowa rozdzielnicy musi by¢ zamykana za pomocg drzwi metalowych
wyposazonych w zamek.
W rozdzielnicy bedg umieszczone miedzy innymi:
- zabezpieczenia obwoddw oswietleniowych,
- zabezpieczenia obwodow gniazd wtykowych,
- zabezpieczenia obwoddéw zasilania urzagdzen wentylacji,
- zabezpieczenia wewnetrznych linii zasilajgcych.
Tablice TP nalezy umiesci¢ we wnece sciennej na korytarzu | pietra na wysokosci
ok.1,0 m ( dét tablicy).

2.4. WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA (WLZ).
Projektuje sie poprowadzenie wiz typu YKY 5 x 70 mm? od ztgcza ZKPP do
rozdzielni gltdbwnej RG w budynku. Kabel zasilajgcy uktada¢ w rurze ochronne,;.
WIz zakonczy¢ w rozdzielnicy RG wytgcznikiem typu DPX 160 A wyposazonym
w wyzwalacz wzrostowy umozliwiajgcy podtgczenie przyciskdw pozarowych
znajdujacych przy kazdym wyjsciu z hali sportowej.



Z rozdzielni gtéwnej hali nalezy wyprowadzi¢ wlz do projektowanej rozdzielni
pietrowej TP i wymiennikowni TW. Stosowaé kabel YKY 5 x 16 mm?

i YKY 5 x 6 mm®.

2.5. GLOWNY WYLACZNIK PRADU.
Dla projektowanej rozdzielni gtdbwnej budynku hali zastosowano wytgcznik
DPX 160A. Jako wyposazenie dodatkowe zastosowano wyzwalacz wzrostowy
w celu podtgczenia przyciskédw awaryjnego wytgczenia. Przyciski awaryjnego
wytgczenia nalezy umiescic¢ przy wejsciach do obiektu.

2.6. INSTALACJA OSWIETLENIOWA.
Instalacja o$wietleniowa wykonana bedzie przewodami YDY 3,4 x 1,5 mm?.
W pomieszczeniach przewody prowadzi¢ podtynkowo.
W pomieszczeniach zastosowano oprawy oswietleniowe instalowane na stropie,
na korytarzach oprawy wbudowane w sufit podwieszany.
W sanitariatach zastosowani oprawy oswietleniowe o podwyzszonym stopniu
ochrony przed wnikaniem ciat statych i wody (IP 44).
Wszystkie oprawy LED. Rozmieszczenie opraw oswietleniowych podano na
rzutach poszczegolnych kondygnacii.
Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie za pomocg wytgcznikow
jednobiegunowych, swiecznikowych, schodowych i przyciskow.
taczniki instalowac¢ na wysokosci 1,4 m od poziomu podtogi. Przy wyjsciach
z budynku nalezy zastosowac ewakuacyjne oprawy kierunkowe umozliwiajgce
whasciwg ewakuacje 0s0b w przypadku awarii zasilania.

2.7. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH.
Obwody gniazd wtykowych zasilane bedg przewodami YDY 3 x 2,5 mm?
w tynku. Gniazda rozmieszczono w zaleznosci od przeznaczenia danego
pomieszczenia; ponadto w ciggach komunikacyjnych zastosowano gniazda
wtykowe porzgdkowe. Gniazda umieszcza¢ na wysokosci 0,30 m od poziomu
podtogi. W pomieszczeniach sanitarnych gniazda wtykowe umieszczacé

na wysokosci 1,3 m.

2.8. INSTALACJE TELETECHNICZNE.
Projektuje sie w salach lekcyjnych, pokoju nauczycieli i wybranych
pomieszczeniach punkty elektryczno — logiczne PEL sktadajgce sie z 2 gniazd
DATA i 2 gniazd RJ 45.
W pomieszczeniu technicznym przewiduje sie zainstalowac szafe dystrybucyjng
instalacji okablowania strukturalnego. Stosowa¢ wyposazenie kat.6 ( panele
telefoniczne kat 3).
W szafie dystrybucyjnej nalezy zamontowac panele rozdzielcze kat.6, panel
telefoniczny kat.3 oraz listwy zasilajgce. Szafe ponadto wyposazy¢ w panel
wentylacyjny oraz termostat.
Od paneli rozdzielczych kat.6 nalezy rozprowadzic instalacje wewnetrzne.
Instalacje wykona¢ kablami typu F/FTP 4 x 2 x 0,5 kat.6 w rurkach RL na korycie
kablowym w przestrzeni miedzystropowej ( korytarze) i pod tynkiem.
Wszystkie elementy szafy dystrybucyjnej oraz korytka instalacyjne nalezy
uziemic.

2.9. SYSTEM NAGLOSNIENIA | TABLICA WYNIKOW.

Hala sportowa zostanie wyposazona w system nagtosnieniowy. W tym celu
nalezy zainstalowa¢ kolumny gto$nikowe w miejscach okreslonych w dokumentaciji
projektowej na wysokosci ok. 4,0 m. gtosniki zabezpieczy¢ przed przypadkowym



uszkodzeniem podczas zajec sportowych.

W pomieszczeniach nauczycieli zainstalowa¢ wzmacniacze.

W hali sportowej zainstalowaé tablice wynikow typu DTS 160J. Tablice
instalowa¢ przy pomocy oryginalnych elementéw montazowych dostarczanych

w komplecie z tablicg wynikéw. Sterowanie tablicg realizowane bedzie
bezprzewodowo.

Tablica zasilana bedzie z rozdzielni TP.

2.10.SYSTEM MONITORINGU.

System monitoringu zostat zaprojektowany tak, aby chroni¢ obiekt ze
szczegOllnym uwzglednieniem terendw zewnetrznych wraz z wejsciami do
budynku oraz hole na parterze i pietrze. Calos¢ systemu oparta zostata

o technologie IP.

Do realizacji systemu monitoringu wizyjnego zostanie uzytych 11 kamer
kolorowych dzien/noc o duzej rozdzielczosci firmy NOVUS typu -

NVIP-3DN7000C-1P na zewnatrz hali oraz NVIP — 2DN3001V/IR-1P wewnatrz
obiektu.

2.11.INSTALACJA ODGROMOWA.

2.12.

2.12.

Na dachu projektowanego budynku hali sportowej nalezy wykonac instalacje
odgromowg z drutu FeZN & 8,0 mm.

Zwody poziome uktadac na dachu na wspornikach. Na powierzchni dachu do
siatki odgromowej podtgczy¢ wszystkie elementy wystajgce ponad powierzchnie
dachu. Jako zwody pionowe wykorzysta¢ drut FeZN @ 8,0 mm instalowany
w rurkach RL niepalnych umieszczonych w warstwie termoizolacyjnej budynku.
Na wysokosci ok. 1,0 m nad poziomem gruntu zwody pionowe wyprowadzic¢
na zewnagtrz sciany w celu zainstalowania ztgcza kontrolno — pomiarowego.
Uziom odgromowy stanowi¢ bedzie bednarka FeZn 30 x 4 mm ukiladana

w postaci otoku w tawach fundamentowych przed ich zalaniem wokot budynku.
Opornos¢ uziomu nie moze przekraczaé wartosci 10 Q.

OCHRONA OD PORAZEN.

Ochrong przed dotykiem bezposrednim jest szybkie wytgczenie zasilania
realizowane przez wytgczniki instalacyjne oraz wytgczniki réznicowoprgdowe

o0 pradzie réznicowym 30 mA. Uktad przewoddw TN-S. Rozdzielenie przewodu
ochronnego PE i neutralnego N w rozdzielni RG i tablicach pietrowych.

Bolce ochronne gniazd wtykowych, zaciski ochronne opraw oswietleniowych

i aparatow na state tgczy¢ do zyt ochronnych instalaciji.

Przewod PE potgczy¢ do rury wodociggowej i uziomu otokowego budynku.
Nalezy wykonac¢ gtbwne wyrownawcze tgczgc ze sobg wszystkie metalowe
instalacje budynku z uziomem i punktem PE.

OCHRONA SRODOWISKA.

Nie wystepuje i nie jest wymagana.

UWAGI KONCOWE.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi
normami, warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru rob6t budowlanych,
pod nadzorem os6b uprawnionych, z zachowaniem przepiséw BHP.
Wszystkie uzyte materiaty na budowie winny posiadac atesty i Swiadectwa
dopuszczenia wymagane przepisami w Polsce.

Projektowat:

inz. Witold Wojciechowski



OBLICZENIA

1Ps =0,9 x75 kW = 67,5 kW
2ls= 121,93 A

.3Dobrano wlz od ZKPP do RG kablem YKY 5 x 70mm?2
Idd = 151A
Zabezpieczenie w ztgczu — bezpiecznik 125A
|B < IN < Iz
121,93<125A <151 A

l,<1,45 1z
200 A< 218,95 A
Dobor bezpiecznikéw i przewodu dla wiz jest popra



